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Pizza wie beim Ttaliener

ACHTUNG

Die Verbindungshiilse fiir die beiden Stielstiicke der Pizzasschaufel hat sich geandert!

Um die Verbindung Diese Hulse er-
stabiler auszufiih- setzt die ebenfalls
ren, wird als Ver- beiliegende Kunst-
bindungshilse eine stoffhilse inkl. der
Metallhllse mit 2 beiden Schrauben
Bohrléchern inkl. M4/35. Diese Be-
2 Holzschrauben standteile werden
verwendet. nicht bendtigt.

2. Pizzaschaufel

Die 3-teilige Pizzaschaufel zusammenbauen.

Zum Verbinden der beiden Holzstiele benutzen Sie bitte die mitgelieferte Metallhiilse. Durch die Tatsache,
dass an der Verbindungsstelle Hebelkrafte wirken, muss die Hiilse sehr stramm ,sitzen” Die Hiilse ist an der
Innenseite gefasst, damit der Holzstiel aufgenommen werden kann. Hilse zuerst in den Holzstab mit den
zwei geraden Enden aufschlagen. Hierzu kann ein Hammer verwendet werden. Vorsicht Holzstab nicht direkt
mit dem Hammer treffen, sondern durch ein Stlick Karton etc. schiitzen, um das Holz nicht zu beschadigen.
Ebenfalls die Hulse nicht direkt auf den harten Untergrund aufsetzen, sondern ebenfalls Karton zwischen Bo-
den und Hulse legen. Holzstiel bis zur Hilsenhélfte einschlagen. Sie haben die richtige Einschlagtiefe erreicht,
wenn das Bohrloch verdeckt ist.

Nun den zweiten Stiel mit der abgeschragten Spitze zur Aufnahme der Schaufel an der Hiilse ansetzen und
weit moglichst in die Hulse driicken. Die restliche Strecke durch Schlagen der kompletten Einheit auf hartem
Untergrund zurilicklegen. Bitte auch hier Wellpappe zwischen Untergrund und Stiel legen, um den Schlag
abzufedern. Um den Durchmesser des Stiels zu verkleinern, kann das mitgelieferte Schleifpapier benutzt wer-
den. Bitte allerdings nicht zu viel Material abschleifen, damit die Hiilse noch stramm sitzt.

Nun die beiden Holzstiele durch die 2 Holzschrauben sichern. AbschlieRend die Holztragerplatte an den Holz-
schaft an der abgeschragten Seite anschrauben.

Achtung - Weiterer Hinweis , Schamottestein”

Wir weisen daraufhin, dass Schamottesteine aufgrund ihrer Zusammensetzung durch das Brennen leichte
Schwindungen aufweisen kénnen. Dadurch kann der Spalt zwischen dem Schamottestein und der Einfassung
der Schamottestein — Tragerplatte unterschiedliche Spaltmalie aufweisen. Auch der Winkel der abschragten
Ecken kann geringfligig variieren. Die Funktion ist dadurch nicht beeintrachtigt.



